
Karta techniczna zszywarka SP2, SP-2

SP2
Profesjonalna zszywarka do plastiku

 
Najlepsza zszywarka do na rynku. Urządzenie do wstępnego łączenia tworzyw sztucznych przed 
spawaniem lub klejeniem. Proces odbywa się poprzez wtopienie zszywki ze stali nierdzewnej na 
gorąco bezpośrednio w materiał. Zastępuje wszelkie inne, mniej skuteczne sposoby łączenia 
materiałów co jest szczególnie ważne w przypadku naprawy elementów. Znacznie przyspiesza i 
usprawnia proces naprawy.

Właściwości:

 długi przewód do rękojeści;

 bardzo duża moc pozwala wtapiać każdy rodzaj zszywki;

 aż 3 stopnie regulacji mocy;

 aż 3 kąty wtapiania zszywki dla lepszej wygody;

 solidna metalowa obudowa;

 wygodna rączka do przenoszenia;

 idealna pomoc przy naprawach małych elementów jak uchwyty lamp i mocowania 
zderzaków;

 pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w firmie Ataszek.

Zastosowanie:

 mocowanie pękniętych elementów do spawania plastiku

 poziomowanie powierzchnie przed klejeniem.

Dodatkowe informacje:

 Wtopienie zszywek nie uznajemy jako wzmocnienie powierzchnie mimo iż takie występuję, 
a jako wstępne połączenie dla wygodniejszej dalszej pracy;

 Wtopione zszywki zostają w elemencie lub po wstępnym zespawaniu je wyciągamy;

 Nie stosujemy do duroplastów i kompozytów np. PUR (poliuretan), DCPD i UP (żywice).

Dane techniczne :

Napięcie: 230 V.

Moc: 50 W.

Waga całego zestawu: 4,7 kg.

Długość przewodu od sterownika do
rękojeści: 1,85 m.

Zestaw zawiera: 6 różnych rodzajów
zszywek po 100 szt, walizkę, obcinaczki,
stopka wgrzewającą, walizkę.



Bezpieczeństwo Pracy (BHP):

 Przed przystąpieniem do użytkowania zszywarki SP2, należy zapoznać się z 
zasadami bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków oraz uszkodzeń 
urządzenia.

 Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice 
ochronne odpornie na ciepło i okulary ochronne, aby chronić oczy i skórę przed 
możliwym kontaktem z gorącymi częściami urządzenia.

 Zapewnij dobrze wentylowane miejsce pracy, aby unikać wdychania oparów 
wydzielanych przez plastik podczas naprawy.

Instrukcja Obsługi:

Przygotowanie do Pierwszego Użycia:

 Sprawdzenie Urządzenia: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest
w pełni sprawne i nie ma widocznych uszkodzeń.

Praca z Urządzeniem:

 Podłącz wtyczkę zszywarki do gniazdka elektrycznego.

 Naciśnij przycisk włącznika (I) znajdujący się z tyłu urządzenia.

 Ustaw odpowiednią moc urządzenia (L,M lub H) w zależności od używanej grubości
i wielkości potrzebnej zszywki do danej naprawy.

L (low)– 1 stopień (stosujemy w przypadku większości tworzyw)

M (medium)– 2 stopień (stosujemy w przypadku największych zszywek jak np. RS228 lub
tworzyw wysokotemperaturowych np. poliamid.

H (high)– 3 stopień (stosujemy w przypadku użycia stopki do roztapiania)



 Włóż potrzebną zszywkę do otworów w rękojeści (jest możliwość włożenia 
zszywki w 3 różnych pozycjach w zależności od potrzeb i dostępu miejsca do 

naprawy)

 Naciśnij przycisk znajdujący się
na rękojeści i delikatnie aplikuj
zszywki w pożądane miejsce,
zwracając uwagę na równomierny
rozkład i głębokość wnikania

 Zwolnij spust i odczekaj około 2-3
sekund do przestygnięcia zszywki,

 Odetnij nadmiar zszywki



Praca ze stopką z kompletu:

Nałóż stopkę na rękojeść.

Stopka wspomaga doraźne wtapianie PUR-u czy tworzywa uniwersalnego.(Uflex).

Nie nadaje się do prac ciągłych!

Zakończenie pracy:

 Wyłączenie Urządzenia: Po zakończeniu pracy, przekręć na  przycisk "OFF" i 
pozwól urządzeniu wystygnąć przed odłożeniem.

Zasady bezpieczeństwa:

Używanie Ochrony Osobistej: Noś rękawice odporne na ciepło oraz okulary ochronne.

Wentylacja: Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikając wdychania oparów 
plastiku.

Bezpieczeństwo elektryczne: Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania urządzenia.

Dzieci: Nie pozwalaj na korzystanie z urządzenia osobom niepełnoletnim.

Serwisowanie: W przypadku awarii, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Utrzymuj przewód zasilający w dobrym stanie, regularnie go kontrolując.

W przypadku awarii lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia, nie próbuj samodzielnie 
dokonywać napraw. Skontaktuj się z serwisem.

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl


